
• Carenatura autoportante in lamiera verniciata con polvere epossidica (RAL 7035);
 pannelli laterali apribili per ispezione interna
 Self supporting metal sheet casing varnished with epoxy powder (RAL 7035);
 easy to open side panels for internal inspection
• Compressori scroll collegati in tandem
 Scroll compressors tandem connected
• Condensatore ad aria a bordo - Built-in air cooled condenser
• Ricevitore di liquido con rubinetto in uscita - Liquid receiver with outlet shut-off valve
• Resistenza carter - Crankcase heater
• Iniezione di liquido (per modelli LBP)
 Injection with liquid (for LBP models)
• Antivibranti - Vibration dampers
• Silenziatore - Muffler
• Rubinetto di mandata generale - General discharge shut-off valve
• Valvola di sicurezza - Pressure relief valve
• Filtro deidratatore - Drier filter
• Indicatore di liquido - Sight glass
• Pressostato di bassa - LBP pressure switch
• Pressostato di alta su ogni compressore - HBP pressure switch on each compressor
• Variatore di velocità ventole condensatore - Condenser fan speed variator
• Predisposizione attacco per sonda di bassa pressione
 Preset connection for low presssure probe
• Collegamenti in scatola di derivazione
 Junction box wire connection
• Cat. PED II - PED II category compliant
• Pedana in legno - Wooden pallet

Gamma progettata per applicazioni multiutenza per garantire economicità di spazio, bassi costi di manutenzione e risparmio energetico.
The range has been designed for multiple sets applications for garanting space saving, cut maintenance cost and reduce energy consumption as well.

Caratteristiche generali - General features

CENTRALI FRIGORIFERE
con compressori in tandem scroll

e condensatore a bordo

PACK SYSTEMS
with tandem scroll compressors

and built-in air cooled condenser

Campo di esercizio (Te)
Operating range (Te)

Potenza compressore
Compressor power

Potenza Frigorifera
Refrigerating capacity

0°C ÷ -20°C -20°C ÷ -40°C

8724 ÷ 27974 W
(Ta = 32°C Te = -10°C)

6366 ÷ 22158 W
(Ta = 32°C Te = -30°C)

2,5 ÷ 8 HP 4 ÷ 15 HP

-20°C ÷ -40°C

5724 ÷ 21667 W
(Ta = 32°C Te = -30°C)

4 ÷ 15 HP

MBPMBP
R404A

LBPLBP
R404A

• Separatore d’olio (con rubinetto, filtro e indicatore)
 Oil separator (with shut-off valve, filtres and sight glass)
• Rubinetto valvola di sicurezza (dove applicabile)
 Shut-off valve for pressure relief valve (when applicable)
• Pressostato di alta generale PSH
 PSH general high pressure switch 
• Pressostato pump-down - Pump-down pressure switch 
• Pressostato parzializzazione di bassa pressione
 LBP control pressure switch
• Trasduttore di bassa pressione - LBP transducer
• Insonorizzazione_1 : carenatura con insonorizzazione standard
 Low noise_1 : housing with low noise insulation
• Insonorizzazione_2 : carenatura con insonorizzazione standard
 e motoventilatori elettronici
 Low noise_2 : housing with low noise insulation and EC fan motors
• Insonorizzazione_3 : carenatura con insonorizzazione standard,
 motoventilatori elettronici e calotta compressore sound shell
 Low noise_3 : housing with low noise insulation, EC fan motors
 and sound shell compressor jacket
• Insonorizzazione_4 : motoventilatori elettronici, calotta compressore sound shell
 e insonorizzazione plus
 Low noise_4 : EC fan motors, sound shell compressor jacket and plus housing insulation
• Rubinetto di aspirazione generale e linea liquido
 General suction and liquid line shut-off valves
• Quadro elettrico meccanico (controllo con pressostati) per controllo compressori
 Mechanical electrical panel (control by pressure switch) for compressor control
• Quadro elettrico con controllo elettronico (IR33) per modelli standard
 Electrical panel with electronic control (IR33) for standard models
• Imballo - Package

Optional

R404A

R407F

CC

MBPMBP
R407F

0°C ÷ -20°C

7906 ÷ 27363 W
(Ta = 32°C Te = -10°C)

2,5 ÷ 8 HP

LBPLBP
R407F



R404A

Legenda / Legend
Te = Temperatura di evaporazione / evaporating temperature

Ta = Temperatura ambiente / ambient temperature
Tcd = Temperatura di condensazione / condensing temperature

a

Wooden pallet + carton box

H2CM
245Z0212

H2CM
245Z0312

H2CM
245Z0412

H2CM
445Z0312

H2CM
445Z1312

H2CM
445Z0412

H2CM
445Z2412

H2CM
450Z0412

ZB19KCE

ZB21KCE

ZB26KCE

ZB30KCE

ZB38KCE

ZB45KCE

ZB50KCE

ZB58KCE

R404A

Code

M
BP

5050

5970

6930

8200

10020

11360

13540

15300

10,6

12,4

14,4

19,4

23,6

23,8

26,7

30,8

Te 0°C
(W)

Resa frigorifera/Capacity  Ta = 32°C

Model

Compressore
Compressor

Assorbimenti
Absorptions

Tcd = 50°C  Te = -10°C

22222222

n°x Ø
(mm)

2x450

2x450

2x450

4x450

4x450

4x450

4x450

4x500

mc/h

7350

6431

5972

11331

11331

9800

9800

15913

Aspirazione
Suction 

Ø

Liquido
Liquid

Ø
(mm)

2828282835353542

1212121616161622

11923

14311

16358

20429

24308

27774

31898

38424

PED
Resa frigorifera/Capacity  Ta = 43°C

dba
(10m)

38,5

39,5

40,5

42,0

42,5

42,5

44,0

51,5

Te -5°C
(W)

10240

12315

14101

17541

20901

23945

27555

33024

Te -10°C
(W)

8724

10496

11998

14835

17777

20472

23393

27974

Te -15°C
(W)

7351

8871

10132

12485

15016

17324

19304

23343

Te -20°C
(W)

6096

7365

8468

10339

12443

14482

15362

18917

Te 0°C
(W)

9812

11629

13458

16865

20011

---

Te -5°C
(W)

8387

10056

11541

14332

17121

19503

22374

27126

Te -10°C
(W)

7049

8506

9793

12091

14536

16645

18596

22677

Te -15°C
(W)

5957

7161

8206

10126

12148

14047

14635

18540

Te -20°C
(W)

4976

6047

6831

8375

10160

11777

11142

14832

Amm
Bmm

H*
mm

Kg

1500

1500

1500

1900

1900

1900

1900

2100

886

886

886

886

886

886

1086

1144

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

350

360

390

445

445

455

530

550

Litres

1111111119191919

Attacchi gas
Gas connections

Peso
Weight

CENTRALI FRIGORIFERE
con compressori in tandem scroll

e condensatore a bordo

PACK SYSTEMS
with tandem scroll compressors

and built-in air cooled condenserCC

H2CL245Z0212
H2CL245Z0412
H2CL245Z1412
H2CL445Z0312
H2CL445Z0412
H2CL450Z0412
H2CL450Z1412

ZF13K4E

ZF15K4E

ZF18K4E

ZF24K4E

ZF33K4E

ZF40K4E

ZF48K4E

R404A

Code

LBP

6570

8130

9370

12740

16720

21460

27460

13,6

16,8

18,0

27,3

33,6

40,7

50,8

Te -20°C
(W)

Resa frigorifera/Capacity  Ta = 32°C

Model

Compressore
Compressor

Assorbimenti
Absorptions

Tcd = 50°C  Te = -20°C

2222222

n°x Ø
(mm)

2x450

2x450

2x450

4x450

4x450

4x500

4x500

mc/h

7350

5972

5972

11331

9800

15913

15913

Aspirazione
Suction 

Ø

Liquido
Liquid

Ø
(mm)

28283535425454

12121616162222

9171

11287

13087

16883

21852

28273

30961

PED
Resa frigorifera/Capacity  Ta = 43°C

dba
(10m)

44,0

44,0

45,5

50,5

50,5

53,5

53,5

Te -25°C
(W)

7714

9498

11112

14266

18622

23912

26480

Te -30°C
(W)

6366

7872

9263

11911

15363

19990

22158

Te -35°C
(W)

5197

6429

7617

9743

11984

16292

17992

Te -40°C
(W)

4135

5150

6175

7689

8305

12984

13837

Te -20°C
(W)

7304

8994

10438

13555

-

22604

-

Te -25°C
(W)

6122

7579

8904

11604

14632

19153

20694

Te -30°C
(W)

5161

6346

7525

9646

12320

16113

17528

Te -35°C
(W)

4278

5254

6180

7891

10052

13220

14352

Te -40°C
(W)

3516

4232

5004

6154

7483

10440

11343

Amm
Bmm

H*
mm

Kg

1500

1500

1500

1900

1900

2100

2100

886

886

886

1086

1086

1144

1144

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

390

430

430

590

600

590

670

Litres

11111119193030

Ventole
Condenser fans

Rumore
Noise

Attacchi gas
Gas connections

Ricevitore liq.
Liq. receiver

Dimensione centrale
Pack system dimension

Peso
Weight

Condizioni di calcolo rese e assorbim
enti (M

BP): temp. gas aspirato +20°C, senza sottoraffreddamento del liquido, surriscaldamento utile 100%.
Capacity and absorption calculation conditions (M

BP): suction gas temp. +20°C, without liquid subcooling, 100% useful heat.

Condizioni di calcolo rese e assorbim
enti (LBP): temp. gas aspirato 0°C, senza sottoraffreddamento del liquido, surriscaldamento utile 100%.

Capacity and absorption calculation conditions (LBP): suction gas temp. 0°C, without liquid subcooling, 100% useful heat.
*   L’altezza del telaio non è comprensiva di piedini da 30 mm

 
The frame height does not included supports height of 30 mm

H

B

A

Model  
Peso

Weight
amm

bmm
hmm

Kg

1950

2500

2500

2420

1000

1000

1370

1520

1776

1773

1773

1778

42,5

47,0

59,0

65,0

Dimensione imballo optional
Optional package dimension

CDEF

b

h

Imballo
Package

CCCEEFF

Rumore
Noise

Ventole
Condenser fans

Ricevitore liq.
Liq. receiver

Dimensione centrale
Pack system dimension

Imballo
Package

CCCDDDDE

(W)
(A)

(W)
(A)



Legenda / Legend
Te = Temperatura di evaporazione / evaporating temperature

Ta = Temperatura ambiente / ambient temperature
Tcd = Temperatura di condensazione / condensing temperature

R407FCENTRALI FRIGORIFERE
con compressori in tandem scroll

e condensatore a bordo

PACK SYSTEMS
with tandem scroll compressors

and built-in air cooled condenserCC

H2CM
245F0212

H2CM
245F0312

H2CM
245F0412

H2CM
445F0312

H2CM
445F1312

H2CM
445F0412

H2CM
450F1412

H2CM
450F0412

H2CM
450F2412

ZB19KCE

ZB21KCE

ZB26KCE

ZB30KCE

ZB38KCE

ZB45KCE

ZB45KCE

ZB58KCE

ZB58KCE

R407F

Code

M
BP

4570

5410

6290

7220

8900

10180

10640

13440

13440

9,7

11,4

13,1

17,2

20,8

19,5

21,9

29,0

29,0

Te 0°C
(W)

Resa frigorifera/Capacity  Ta = 32°C

Model

Compressore
Compressor

Assorbimenti
Absorptions

Tcd = 45°C  Te = -10°C

222222222

n°x Ø
(mm)

2x450

2x450

2x450

4x450

4x450

4x450

4x500

4x500

4x500

mc/h

7350

6431

5972

11331

11331

9800

15912

15912

18725

Aspirazione
Suction 

Ø

Liquido
Liquid

Ø
(mm)

282828283535354242

121212161616162222

11319

13615

15551

20470

24397

28097

30185

38873

40222

PED
Resa frigorifera/Capacity  Ta = 38°C

dba
(10m)

38,5

39,5

40,5

42,0

42,5

42,5

51,5

51,5

51,5

Te -5°C
(W)

9523

11486

13098

17066

20439

23554

25205

32388

33513

Te -10°C
(W)

7906

9413

10699

14003

16644

19405

20736

26437

27363

Te -15°C
(W)

6303
7578
8640

11129
13336
15216
16334
20412
21252

Te -20°C
(W)---

8662
9754

11717
12553
15077
15724

Te 0°C
(W)

10386

12459

14237

18981

22584

25867

27902

35968

37281

Te -5°C
(W)

8649

10431

11884

15659

18730

21516
23129

29579

30672

Te -10°C
(W)

7093
8166
9277

12394
14724
17496
18794
23728
24625

Te -15°C
(W)---

9807
11772

-
14383
17444
18243

Te -20°C
(W)---------

Amm
Bmm

H*
mm

Kg

1500

1500

1500

1900

1900

1900

2100

2100

2600

886

886

886

886

886

886

1144

1144

1144

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

350

360

390

445

445

455

530

550

840

Litres

111111111919191919

Peso
Weight

Condizioni di calcolo rese e assorbim
enti (M

BP): temp. gas aspirato +20°C, senza sottoraffreddamento del liquido, surriscaldamento utile 100%.
Capacity and absorption calculation conditions (M

BP): suction gas temp. +20°C, without liquid subcooling, 100% useful heat.

H

B

A

H2CL245F0212
H2CL245F0412
H2CL245F1412
H2CL445F0312
H2CL445F0412
H2CL450F2412
H2CL450F0412
H2CL450F1412

ZF13K4E

ZF15K4E

ZF18K4E

ZF25K5E

ZF34K5E

ZF34K5E

ZF41K5E

ZF49K5E

R407F

Code

LBP

5870

7070

8410

10580

13520

13940

16700

20180

12,8

15,9

16,4

23,4

32,5

34,3

37,9

43,0

Te -20°C
(W)

Resa frigorifera/Capacity  Ta = 32°C

Model

Compressore
Compressor

Assorbimenti
Absorptions

Tcd = 45°C  Te = -30°C

22222222

n°x Ø
(mm)

2x450

2x450

2x450

4x450

4x450

4x500

4x500

4x500

mc/h

7350

5972

5972

11331

9800

15913

15913

15913

Aspirazione
Suction 

Ø

Liquido
Liquid

Ø
(mm)

2828353542425454

1212161616162222

8665

10652

12483

16860

22275

23900

27908

32774

PED
Resa frigorifera/Capacity  Ta = 38°C

dba
(10m)

44,0

44,0

45,5

48,5

47,0

53,5

52,0

52,5

Te -25°C
(W)

7086

8727

10299

13775

18322

19492

22985

26848

Te -30°C
(W)

5724

7059

8374

11086

14820

15652

18621

21667

Te -35°C
(W)

4553

5635

6707

8793

11760

12375

14838

17183

Te -40°C
(W)

3553

4392

5243

6828

9081

9538

11524

13298

Te -20°C
(W)

7959

9698-

15614

-

22095

25805

-

Te -25°C
(W)

6507

7954

9393

12754

16793

17972

21160

24640

Te -30°C
(W)

5253

6441

7654

10251

13529

14376

17106

19795

Te -35°C
(W)

4181

5140

6144

8101

10624

11253

13500

15536

Te -40°C
(W)

3270

3999

4805

6233

8067

8537

10283

11794

Amm
Bmm

H*
mm

Kg

1500

1500

1500

1900

1900

2100

2100

2100

886

886

886

1086

1086

1144

1144

1144

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

1522

390

430

430

590

600

590

590

680

Litres

1111111919193030

Peso
Weight

Condizioni di calcolo rese e assorbim
enti (LBP): temp. gas aspirato 0°C, senza sottoraffreddamento del liquido, surriscaldamento utile 100%.

Capacity and absorption calculation conditions (LBP): suction gas temp. 0°C, without liquid subcooling, 100% useful heat.
*   L’altezza del telaio non è comprensiva di piedini da 30 mm

 
The frame height does not included supports height of 30 mm

a

Wooden pallet + carton box b

h

I dati in corsivo si riferiscono ad un surriscaldam
ento m

assim
o di 10K

The corsive-type data refer to a maximum suction overheating equal to 10K

Rumore
Noise

Ventole
Condenser fans

Attacchi gas
Gas connections

Ricevitore liq.
Liq. receiver

Dimensione centrale
Pack system dimension

Imballo
Package

CCCEE   

FFF 

Ventole
Condenser fans

Attacchi gas
Gas connections

Ricevitore liq.
Liq. receiver

Dimensione centrale
Pack system dimension

Imballo
Package

CCCDDDFFG

Model  
Peso

Weight
amm

bmm
hmm

Kg

1950

2500

2500

2420

3020

1000

1000

1370

1520

1320

1776

1773

1773

1778

1798

42,5

47,0

59,0

65,0

50,0

Dimensione imballo optional
Optional package dimension

CDEFG

(W)
(A)

(W)
(A)
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Per ulteriori informazioni, contattare il nostro ufficio tecnico / For further information, please contact our technical dept
Descrizione, dati tecnici e illustrazioni sono indicativi e non vincolanti. La Rivacold si riserva il diritto di modificare per intero o in parte le specifiche descritte nella presente documentazione senza preavviso e a beneficio della continuità produttiva, di utilizzare produttori alternativi di 
componenti previsti nel progetto.
Descriptions, technical data and pictures are to be considered  as a guide and not bilding. Rivacold reserves the right to change in whole or part, the specification detailed in this documentation without prior notice and, when necessary to achieve continuons productions, to use alternative 
manufactures of components for design accomplishment.  

RIVACOLD S.R.L. Via Sicilia, 7 - 61022 Fraz. Montecchio Vallefoglia (PU) - Italy Tel. +39 0721919911 - Fax +39 0721490015 - www.rivacold.com - info@rivacold.com

CENTRALI FRIGORIFERE
con compressori in tandem scroll

e condensatore a bordo

PACK SYSTEMS
with tandem scroll compressors

and built-in air cooled condenserCC

MODEL DESIGNATION
H  2  C  M  4  45  Z  02  1  2  

Alimentazione 400/3/50 + neutro
Alimentation 400/3/50 + neutral

Tipo di espansione / Expansion type
1 = valvola termostatica / Thermostatic valve

Numero progressivo condenstore
Condenser proggressive number

Tipo di refrigerante / Refrigerant type
Z = gas R404A / R404A gas  F = gas R407F / R407F gas  

Diametro ventole / Fan motors diameter

Numero ventole / Fan motors number

Applicazione / Application
M = media temperatura / medium temperature
L = bassa temperatura / low temperature

Compressore scroll / Scroll compressor

Numero compressori / Compressors number

Serie MH_2 / MH_2 range 

Codice riferimento optional
Optional reference code


